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BLOWER SOLUTIONS

DOPPELZYKLON-PATRONENFILTER - FD

Standardausfiihrung: Papierfilterelement, Nennfiltrationsgrad 25 pm.

- Kunststoffbehalter

- Formgebung des Filters mit tangentialem Einlass aus der Umgebung

- Komplett mit Zyklon-Vorfilter mit Zentrifugalrippen. Anfangliche Staubabscheidung bis zu 75 - 85 %
Auf Anfrage erhaltlich:

- "FSD”-Halterungen zur starren Befestigung.

GESAMTABMESSUNGEN (FD)

VOLUMEN-
STROM
Ap 20 mbar
[m?3/h)

40 180 146 205 143 135 G1/8"AG 160 175
FD6 50 207 175 216 143 135 54 635 635 GI/8’AG 359 28 235 195
FD8 80 247 212 295 270 191 56 89 95 GI/8"AG 397 25 400 293
FD9S 100 302 268 336 270 191 75 101 114 GUB'AG 486 41 600 442
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ge (*) - Abmessungen und Eigenschaften des Filters/der Patrone in Standardausfiihrung

VERSTOPFUNGSANZEIGE(fiir Filter “FD") -

Die optischen/elektrischen Verstopfungsanzeigen zeigen an, wann eine Wartung des Luftfilters empfohlen wird, um den Betrieb des
Filters selbst zu schiitzen und zu optimieren. IP44, mit Innengewinde flr FD-Filter

Auf Anfrage lieferbar mit AuRengewinde (Montage am FA-FL-Filter durch den Kunden)
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GESAMTABMESSUNGEN (IN)
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LT ]% INSOM OPTISCH 325 G1/8"1G
G t G INSOF OPTISCH 1 325 72 28 G1/8"AG 50
ABb 1 INSOME ELEKTRISCH* 2 325 59 10 G1/8'IG 50
IrHL Irl-n' INSOFE ~ ELEKTRISCH* 2 325 76 28 G1/8"AG 50
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H_L G L i (*) - elektrischer Kontakt normalerweise offen
M a
Abb. 2

MaRe in (mm)] - UNVERBINDLICHE ANGABEN
DS_ACC_DE_20-01 Seite 10



